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METRO-ALAGUTFALAZATOK
TERVEZESE SZAMITOGEPPEL

A metrészerkezetek tervezése hosszi muiltra tekint vissza.
Az tijabb fejlédés a kordbbi évtizedekben kidolgozott el-
jdrdsokra épiil. Az alagitszerkezetek méretezési mod]an
— a szerkezet és az azt koriilvevs kozet kolesd

mon kovethessiik a modell kialakitisindl. Az alagit-
falazat és a kdzet kozott fellépd surléddst a megtdmaszté
rudak leld dsdval vel\equk figyel LA

mértékének a figyelembevétele alapjan — harom csoport-
ra osztjuk: a szabadon deformalodo, a gatolt deforma-
cidju és a rugalmas kozegbe agyazott rugalmas szerkeze-
tek méretezési modjai.

Az els6 csoportba azok a méretezési médok tartoz-
nak, amelyeknél meghatdrozzuk a szerkezetre hato aktiv
terheket (hatdsokat) — fiigg6leges, vizszintes kozelnyc-

talaj a szamitds
sordn megkereshetjiik: eloszor a teljes keriilet mentén
megtdmaszté rudakat vesziink fel, ekkor azok egy része
hizott rid lesz. Ezeket iterdcios el]amssal kLkuszobol
hetjiik, és igy a
a szerkezet defor
meg. Ez a miivelet a programba is beépithetd.

A b) esetben a szerkezetet a fenti médon, mig a kor-

'8y igd

mds, viznyomds stb. — és ezekre a terhekre mé
a szerkezetet.

A miésodik csoportba sorolhaté médszerekben az ak-
tiv terheléseken kiviil — a deformicié hatdsira felléps —
Onkényesen vagy tapasztalati alapon felvett kozetellen-
dllast is kiils6 teherként mikodtettik. gy kozelits
mddon vessziik figyelembe a szerkezet deforma'cnéjdl

&itl6 k: lldst a falazat

A harmadik csoportba tartozo eljardsok a kuzel ésa
falazat kolesont alapjdn az ke-
zetet.

Az elsd két csoportba sorolhato eljdrdsok durva, illetve
kevésbé durva kozelitések, mig a harmadik csoportba
sorolhat6 eljarasok jol megkozelitik a tényleges erdjdté-
kot. Ez utébbi modszerek dltaliban jelentds SZamllaSl
munkéval jarnak, iiket és fokozott -
sukat a szamit6gépek fejlodése segitette eld.

A gépi alkalmas

Az alagtfalazatok jo kozelitéssel sik alakvdltozdsi dlla-

potban vannak. Ezért a gépi szdmitdsra haszndlt alagut-

falazat-méretezési eljardsokat keét csoportra oszthatjuk:

) Az alagitfalazatot ridszerkezettel modellezziik.

b) Az alagitfalazatot kontinuumban — félsikban, sik-
ban, féltérben, térben — fekvo szerkezetként vesszik
figyelembe.

Az a) esetben az alagitfalazatot modellezd sikbeli
Iidszerkezetet gy vessziik fel, hogy a szerkezet tenge-
Iyét, amely dltaldban ives kialakitésd, poligon vonallal
helyettesitjik. A talaj megtimaszté hatdst, amely a
Szerkezet talaj felé elmozdulo szakaszdn folyamatos ,el
legdi, a poligon  t indl felvett i
rudakkal — konoenlrélt megtémasztésokka) — helyette-
sitjiik. A nidszerkezeti megkozelités lehetGvé teszi, hogy
mind az egyes falazau szakaszok eltéré merevségét, mind

1% il 6 eltéréseket figyelembe vehes-
siik, ezaltal a talajrétegzGdést viszonylag pontosan nyo-

nyezetet i hanikai modellel ijuk le. Az
ilyen médszer szerint méretezd szdmitégépes programok
a kifalazott iireggel, 1lletve az ureggel n\cgszakltott silyos
félsik igény é és dk meg.
(gy ezek a programok alkalmasak arra, hogy mind az
alagutfalazat, mind a kézet igénybevételeit, alakvaltozd-
sait, valamint a felszin sullycdesen mcghalémzzuk Ezek-
ben a p & hanikai dllapotd-
nak megl

hatdrozdsdra a vég lizist

i program
felhasznélaséval

A szerkezetet rudakkal helyettesitjiik. A talaj rugalmas

megtdmasztdsdt Winkler-tipusi dgyazdssal irjuk le. Ezért
tekintsiik a rugalmas félsikban az r sugari kor sugardnak

1. dbra, Csuklds vasbetonblokkos alagutfalazat statikai viza
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