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TAPE rendszer 

A PROGRAM 

RENDELTETÉSE 

A mágnesszalag-illesztőegység lehetővé 

teszi a PROPER-16 típusú vagy bármilyen 

IBM PC/XT vagy AT kompatibilis 

személyi számítógép mágnesszalagos 

egységgel való összekapcsolását. 

A mágnesszalagos egység használata a 

személyi számítógép számára a következő 

lehetőségeket teremti meg: 

 

-  A személyi számítógép és egy nagy 

számítógép közötti adatcsere. Ebben az 

esetben az 1/2" -os mágnesszalag teremti 

meg a kapcsolatot a két számítógép 

között. A közép-, ill. nagy-

számítógépeken levő adatbázis egy 

részét használhatjuk, ill. előkészíthetjük 

a személyi számítógépen. 

-  Korábban nagygépen futó forrásprog-

ramok átvihetők a személyi számító-

gépre. 

-  Megoldja a nagymennyiségű adat 

 ideiglenes tárolását, archiválását 

Műszaki jellemzők 
 
A TAPE rendszer mágnesszalag egység 

illesztését és kezelését biztosítja a 

PROPER-16 számítógép család, valamint 

IBM PC/XT, AT kompatibilis gépekhez. 

PERTEC vagy AMPEX kompatibilis (pl. 

CM 5303, CM 5309) mágnesszalag 

meghajtók illeszthetők 2 db slot kártya 

segítségével. A szalag felírási sűrűsége:  

800 bpi, NRZI felírási módú. A csatoló-

egység négy azonos típusú meghajtó 

illesztését oldja meg, amennyiben azok 

sorban felfűzhetők, úgy egy egységet 

képes kiszolgálni. 

A TAPE rendszer a következő software 

támogatással rendelkezik: 

-  futtatás dialóg vagy batch üzemmód- 

 ban, paraméterek beadása file-ból 

-   többféle szalag- és lemezformátum 

 konverzió (fix, változó, definiálatlan 

 hosszú, blokkolt, blokkolatlan) 

-  címkézett szalag beolvasás vagy 

 készítés 

 -  automatikus szalag beállítás, több file-t 

 tartalmazó szalag kezelés, szalag 

bővítés 

-  kód konverzió (EBCDIC-ASCII) 

-   utility a szalag tartalmának kiíratására  

-  merevlemezes tár mentés, visszatöltés.  

Lehetőség van a szalag kezelésre magas-

színtű nyelven, vagy assemblerben megírt 

felhasználói programból. 

A TAPE programjai PASCAL és 

ASSEMBLER nyelven íródtak. Szolgál-

tatásait az alábbiakban részletezzük: 

1. Adatátvitel szalagról lemezre  

Tetszőleges formátumú szalagfile-okat 

vihetünk át lemezre. A szalag lehet címkézett, 

az elérni kívánt file-ra sorszámmal 

hivatkozhatunk. Lehetőség van az EBCDIC-

ASCII átkódolásra, a szalagon blokkolt 

adatokat (egy blokk több fix vagy változó 

hosszú rekordokból álló) lemezre átvitelkor 

deblokkolhatjuk. 

A rekord végén levő space-ek elnyomhatók, 

ami általában a forrásprogramok átvitelénél 

használható. 

2. Adatátvitel lemezről szalagra 

A program segítségével egy vagy több lemezen 

levő file-t vihetünk át szalagra. Egy szalagfile 

tartalmazhat több lemezfile-t. 

Automatikus szalagpozícionálás történik a 

szalag elejére vagy végére; az utolsó  

szalagfile-t bővíthetjük. 

Készíthetünk IBM szabványnak megfelelő 

címkézett szalagot. 

Konvertáláskor a rekord vége (CR, LF) és 

tabulátor karaktereket figyelembe veszi. A 

rekordokat összeblokkolhatjuk, átkódolhatjuk 

EBCDIC kódba, space karakterekkel 

kiterjeszthetjük fix hosszra. 

3. A szalag tartalmának kiíratása 

A program segítségével végezhetjük a 

szalag pozícionálását, display-re vagy 

nyomtatóra kiíratását (karakteres vagy 

hexadecimális módban), a szalag 

ellenőrzését. 

4. Mágnesszalagra mentő, visszatöltő 

program 

 

A program lehetővé teszi az adatállo-

mányok mentését mágnesszalagra és 

szelektív visszatöltésüket. A szalagra 

mentés belső formátumban történik és 

más típusú gépekre az adatok nem 

vihetők át. A szalag mentési kapacitása 

(nagy méretű szalag esetén kb. 21 

Mbyte, de a mentést több szalagra is 

elvégezhetjük. A mentés és visszatöltés 

sebessége merevlemezes tár esetén kb. 1 

Mbyte perc. (CM 5303 típusú meghajtó 

esetén.) Egy szalagra több mentést is 

felvihetünk, Végezhetjük teljes lemez, 

könyvtár, külön file-ok mentését. 

A mentésről tartalomjegyzéket 

készíthetünk. 
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TAPE rendszer 

Rendelési információ 

Megrendeléskor kérjük feltüntetni, hogy 

milyen típusú (PROPE R vagy bármilyen 

IBM PC/XT vagy AT kompatibilis) személyi 

számítógéppel rendelkeznek. 

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI  INFORMATIKAI 

FEJLESZTŐ LEÁNYVÁLLALAT 

1011 Budapest, Iskola u. 10. 

Telefon:  154-065 

350-180/180,181.182,184  

Telefax:  353915 

Telex:  224599 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

Szolgáltatásaink 

-  tanácsadás (a legmegfelelőbb termékek 

 kiválasztásához). 

-   a termékre vonatkozó felhasználói 

 dokumentáció 

 -  a termék alkalmazásának betanítása, 

 egyedi igényeknek megfelelő 

 adaptálása stb. 

Fejlesztő, forgalmazó: 

SCI-L Számítástechnikai Informatikai 

Fejlesztő Leányvállalat 

Felvilágosítás: 

 350-180/166, 164 vagy 163 m. 
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PC DATACOMM ANALYSER 

adatátviteli protokoll-analizátor 

A PROGRAM  , 
RENDELTETESE 

Az SzKI - SCI-L saját fejlesztői 

tapasztalatai, valamint T AF üzemeltetői 

igények alapján fejlesztette ki a PC 

DATACOMM ANAL YSER adatátviteli 

protokol-analizátort. 

Távadatfeldolgozó rendszerek 

fejlesztőinek, üzemeltetőinek gyakran 

okoz gondot, hogy csak közvetett 

információi vannak a rendszer 

működéséről. Ha két  

TAF berendezés (pl. egy számítógép és 

egy terminál vagy két számítógép) között 

nem jön létre a kívánt kapcsolat, nem 

egyszerű feladat megállapítani a hiba 

okát. Ilyen esetekben a rendszer 

különböző elemeinek üzemeltetői (pl. a 

számítóközpont és a posta) közötti viták 

sem ritkák. Hasonlóképpen nem 

egyszerű feladat egy működő rendszer 

optimális üzemeltetése sem. 

E problémák megoldásához jelentős 

segítséget nyújt az adatátviteli vonalak 

adatforgalmának és időzítési 

viszonyainak ismerete. Ezeknek az 

információknak a megszerzését segítő 

eszköz a PC DATACOMM ANALYSER. 

Műszaki jellemzők 

A PC DATACOMM ANALYSER a 

PROPER-16-ot (vagy más. IBM PC 

kompatibilis számítógépet) kiegészítő 

hardware-ből és programokból áll. 

Hardware egységek 

- speciális V. 24 interface kártya 

- V. 23 kijelző és 

- karaktergenerátor EPROM. 

A V.24 kijelzőn LED-sor jeleníti meg a 

V.24 interface-jelek szintjét. 

A PC DATACOMM ANALYSER 

-   monitor üzemmódban adatátviteli 

vonal forgalmának megfigyelésére; 

a számítógép képernyőjén való meg-

jelenítésére, file-ba rögzítésére, 

valamint kinyomtatására szolgál 

-   szimulátor üzemmódban adatvég-

berendezés (DTE) vagy adatátviteli 

berendezés (DCE, modem) helyére 

tehető és az így helyettesített 

berendezés működését szimulálva, az 

adatátviteli vonal másik végén levő 

berendezés működése vizsgálható. 

Ezáltal lehetővé válik időzítés- és 

sebesség-mérések elvégzése, 

valamint hibajelenségek és más olyan 

helyzetek vizsgálata, amelyek TAF 

rendszerek üzemszerű használata 

során csak ritkán fordulnak elő. Az 

adatforgalom szimulátor üzemmódban 

is megjeleníthető, rögzíthető és ki-

nyomtatható. 

A PC DATACOMM ANALYSER paramé-

terezése egyszerűen, menük segítségével 

történik. A szimulált vonali algoritmus 

hasonlóképpen egyszerűen, menük segít-

ségével, előredefiniált protokoll-elemekből 

állítható össze. A PC DATACOMM 

ANALYSER elsősorban a BSC algoritmus 

valamint más ehhez hasonló algoritmusok 

(pl. MSV1, MSV2. LSV1) szimulációját 

támogatja. 

Monitor üzemmódban a vonali 

adatforgalom megfigyelése független 

az alkalmazott vonali algoritmustóI. 

A PC DATACOMM  
ANALYSER paraméterei 

interface: CCITT V.24  
karakterkészlet: ASCII vagy EBCDIC 
átviteli mód: karakterorientált, szinkron 

vagy aszinkron 

átviteli sebesség: szinkron monitor 

üzemmódban maximum 19.200 baud 
aszinkron monitor üzemmódban 

maximum 14400 baud 

szimulátor üzemmódban 

maximum 9600 baud 

paritás: páros, páratlan, nincs, nulla vagy 

 egyes 

ellenőrző karakter: LRC, CRC-16, 

 CRC-CCITT 

stopbitek száma: 1, 1,5, 2 

Az alkalmazás feltételei 

-  PROPER-16 vagy más IBM PC 

 kompatibilis számítógép 

- MS-DOS vagy vele kompatibilis 

 operációs rendszer 

- floppy megnaJto vagy merevlemezes 

(winchester)  

- legalább 256 Kbyte memória  

- opcionálisan EPSON, Mannesmann 

 Tally, C.ITOH vagy más ezekkel 

 kompatibilis nyomtató. 

Rendelési információ 

Megrendeléskor kérjük feltüntetni, hogy 

mIlyen típusú (PROPER vagy bármilyen 

IBM PC/XT vagy AT kompatibilis) 

személyi számítógéppel rendelkeznek. 
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SZÁMÍTÁSTECHNIKAI INFORMATIKAI 
FEJLESZTŐ LEÁNYVÁLLALAT 

1011 Budapest, Iskola u. 10. 
Telefon:  154-065 

350-180/180,181,182,184  
Telefax:  353915 
Telex:  224599 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

PC DATACOMM ANALYSER 

adatátviteli protokoll-anallzátor 

Szolgáltatásaink 

-  tanácsadás (a legmegfelelőbb termékek 

 kiválasztásához 

-   a termékre vonatkozó felhasználói 

 dokumentáció 

-  a termék alkalmazásának betanítása, 

 egyedi igényeknek megfelelő 

 adaptálása stb. 

Fejlesztő: 

SCI-L Számítástechnikai Informatikai 
Fejlesztő Leányvállalat 

Felvilágosítás:  

350-180/166,164 vagy 163-as 

melléken 
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PC-PERTEC MÁGNESSZALAG ILLESZTÉS  
 

Pertec kompatibilis formatteres mágnesszalag háttértároló IBM PC-khez 

AZ ILLESZTÉS 

RENDELTETÉSE 

A mágnesszalag-illesztés lehetővé teszi 

bármilyen típusú IBM XT/AT kompatibilis 

személyi számítógép mágnesszalagos 

egységgel való összekapcsolását. 

A mágnesszalagos egység használata a 

személyi számítógép számára a 

következő lehetőségeket teremti meg: 

 

-  A személyi számítógép és egy nagy 

számítógép közötti adatcsere. Ebben 

az esetben az 1/2" -os mágnesszalag 

teremti meg a kapcsolatot a két 

számítógép között. A közép-, ill. nagy-

számítógépeken levő adatbázis egy 

részét használhatjuk, ill. előkészíthetjük 

a személyi számítógépen. 

-  Korábban nagygépen futó forrásprog-

ramok átvihetők a személyi számító-

gépre. 

-  Megoldja a nagymennyiségű adat 

 ideiglenes tárolását, archiválását 

Műszaki jellemzők 
A mágnesszalagos illesztés PERTEC, 

vagy AMPEX kompatibilis formatteres 

interface-ű mágnesszalagos egységek 

kezelését biztosítja IBM XT/AT 

kompatibilis gépekhez. Ezek a 

mágnesszalagos meghajtók (pl. Kennedy 

9600, M4, AKSystem PCf-2000 stb.) 1 db 

slot kártya segítségével illeszthetők. 

 

A szalag felírási sűrűsége: 800 bpi NRZI, 

1600 bpi PE, 3200 bpi PE. 

 

A csatolóegység 8 db azonos típusú 

meghajtó illesztését oldja meg, 

amennyiben azok sorban felfűzhetők. 

 

 

A TAPE rendszer a következő software 

támogatással rendelkezik: 

-  futtatás dialóg vagy batch üzemmód 

 ban, paraméterek beadása file-ból 

-   többféle szalag- és lemezformátum 

 konverzió (fix, változó, definiálatlan 

 hosszú, blokkolt, blokkolatlan) 

-  címkézett szalag beolvasás vagy 

 készítés 

 -  automatikus szalag beállítás, több file-t 

 tartalmazó szalag kezelés, szalag 

bővítés 

-  a felhasználó által módosítható 

kódkonverzió (EBCDIC-ASCII) 

-   utility a szalag tartalmának kiíratására  

-   a merevlemezes tár mentés,         

visszatöltés.   

A mágnesszalag illesztés programjai C 

és ASSEMBLER nyelveken íródtak.  

Szolgáltatásait az alábbiakban 

részletezzük: 

1. Adatátvitel szalagról lemezre (MTIN) 

Tetszőleges formátumú szalagfile-okat 

vihetünk át lemezre. A szalag lehet címké-

zett, az elérni kívánt file-ra sorszámmal 

hivatkozhatunk. Lehetőség van az 

EBCDIC-ASCII átkódolásra, a szalagon 

blokkolt adatokat (egy blokk több fix vagy 

változó hosszú rekordokból álló) lemezre 

átvitelkor deblokkolhatjuk. 

A rekord végén levő space-ek elnyom-

hatók. 

2. Adatátvitel lemezről szalagra (MTOUT) 

A program segítségével egy vagy több 

lemezen levő file-t vihetünk át szalagra. Egy 

szalagfile tartalmazhat több lemezfile-t. 

Automatikus szalagpozícionálás történik a 

szalag elejére vagy végére; az utolsó 

szalagfile-t bővíthetjük. 

Készíthetünk IBM szabványnak megfelelő 

címkézett szalagot. Konvertáláskor a rekord 

vége (CR, LF) és a tabulátor karaktereket 

figyelembe veszi. A rekordokat 

összeblokkolhatjuk, átkódolhatjuk EBCDIC 

kódba, space karakterekkel kiterjeszthetjük 

fix hosszra. 

3. A szalag tartalmának kiíratása (TDUMP) 

A program segítségével végezhetjük a 

szalag pozícionálását, display-re vagy 

nyomtatóra kiíratását (karakteres vagy 

hexadecimális módban), a szalag 

ellenőrzését. 

4. Mágnesszalagra mentő, visszatöltő 

program 

 

A program lehetővé teszi az adatállo-

mányok mentését mágnesszalagra és 

szelektív visszatöltésüket. A szalagra 

mentés belső formátumban történik és 

más típusú gépekre az adatok nem vihetők 

át. Egy szalagra több mentést is 

felvihetünk. A mentés történhet teljes 

lemez, könyvtár, külön file-ok formájában. 

A mentésről tartalomjegyzéket 

készíthetünk, ill. a felvitt adatokat 

leellenőrizhetjük. 
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PC-PERTEC MÁGNESSZALAG ILLESZTÉS  
 

Pertec kompatibilis formatteres mágnesszalag háttértároló IBM PC-khez 

Rendelési információ 

 

Megrendeléskor kérjük feltüntetni, hogy 

milyen típusú, és teljesítményű 

számítógéphez akarják az illesztést 

felhasználni. Rendelkeznek-e valamilyen 

mágnesszalag egységgel, vagy a 

mágnesszalag meghajtó beszerzését is 

tőlünk várják. (AKSystem PCT-2000 

beszerzését vállaljuk ) 

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI  INFORMATIKAI 

FEJLESZTŐ LEÁNYVÁLLALAT 

1011 Budapest, Iskola u. 10. 

Telefon:  154-065 

350-180/180,181.182,184  

Telefax: 353915 

Telex:  224599 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

Szolgáltatásaink 

-  tanácsadás (a legmegfelelőbb termékek 

 kiválasztásához). 

-   a termékre vonatkozó felhasználói 

 dokumentáció 

 -  a termék alkalmazásának betanítása, 

 egyedi igényeknek megfelelő 

 adaptálása stb. 

Fejlesztő, forgalmazó: 

SCI-L Számítástechnikai Informatikai 

Fejlesztő Leányvállalat 

Felvilágosítás: 

 350-180/166, 164 vagy 163 m. 
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IEC DRIVER 

IEC-BUSZ és driver program PC-re 
 

A program rendeltetése 

Az IBM kompatibilis személyi számító-

gépeket gyakran ügyviteli és irodai 

alkalmazásokra használják. Az SzKI-

SCI-L most egy olyan hardware-software 

kiegészítést ajánl, amely lehetővé teszi 

PC-k automatikus mérő-gyártórendszer-

be való beillesztését. Köztudott, hogya a 

HP nagysebességű, byte soros, bit 

párhuzamos busza, a HP-IB, az IEC-625-

ös és az IEEE-448-as szabványok 

alapjául szolgált, és a nagy műszergyártó 

cégek a programozható 

mérőkészülékeikben alkalmazzák. Ezt a 

buszt más néven általános célú interface-

busznak, angol rövidítéssel GPIB-nek is 

szokás nevezni. A P 16M-GPIB kártya 

képes egy ilyen általános célú interface-

busz meghajtására az ,,IEC driver" 

program segítségével. 

Műszaki jellemzők 
A P16M-GPIB kártya bármely IBM 

kompatibilis PC, XT, AT számítógépbe 

behelyezhető. 

A kártya jellemzői: 

- 8 I/O címet használ 

- 1 vagy 2 Interrupt vezetéket hajt meg  

- 1 DMA csatornát igényel 

- az IEEE-488 szabványban 

meghatározott csatlakozó van rajta 

- az I/O cím kapcsolóval állítható 

- az IRQ2, IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ7 

interrupt szintek közül lehet dugaszolással 

választani 

- a DMA csatornák közül a DRQ1, 

 DRQ2, DRQ3 választható 

 

Az "IEC driver" program 

A driver program két jól szétválasztható 

részből áll: a karakteres driver programból 

és a vele összeszerkesztett P16M-GPIB 

kártya I/O programjából. 

Mivel ez egy szabványos driver program, 

ezért magas szintű nyelvekből (BASIC, 

PASCAL, C, 'stb.) a kártya szolgáltatásai 

könnyen elérhetők, nincs szükség program-

modul könyvtárakra. Ugyanakkor a P16M-

GPIB kártya I/O programja úgy van 

elkészítve, hogy annak funkciói 

közvetlenül is elérhetők hasonló módon, 

mintha egy BIOS rutin volna. 

A program szolgáltatásai lefedik a teljes 

szabvány szerinti Control, Talker/Listener 

funkciókat. Az egyes funkciók felépítése, 

címzési módjai hűen követik a HP-IB 

koncepciót. 

A legfontosabb funkciók a következők:  

- CONFIGURE 
- ARBORT 
- TRIGGER 
- REMOTE 
- LOCAL 
- LOCAL LOCKOUT 
- PARALLEL POLL CONFIGURE 
- PARALLEL POLL UNCONFIGURE  
- OUTPUT 
- STATUS 
- ENTER 
- PARALLEL POLL SEND 
- REQUEST 
- PASS CONTROL 

A program helyfoglalása a memóriában:  

10 Kbyte 

A program forrásnyelve: MACRO 

ASSEMBLER 

A driver logikai neve: IEC 

A P16M-GPIB kártya I/O programja:  
-  az INT 42h software Interrupt-on 
 keresztül érhető el 

 -  az I/O cím, interrupt és DMA vonalak 

 a felhasználó által szabadon 

 konfigurálhatók 

 -  az interface-en az adatátvitel DMA-san 
történik. Az adatátviteli sebességet 
a DMA-zás sebessége határozza meg 
kb. 300 kbyte/sec. 

Az alkalmazás feltételei: 

 - PROPER-16m, PROPER-16T 
  vagy más IBM PC, XT, AT kompatibi- 
    lis számítógép 
 - MS-DOS vagy vele kompatibilis 
    operációs rendszer 
- floppy meghajtó vagy merevlemez 

- legalább 256 Kbyte memória 

- 1 szabadon használható DMA csatorna  

- 1 vagy 2 szabad interrupt vezeték 

- 1 üres kártyahely 
-  IEEE-488-as csatlakozási felület a 

mérőműszereken. 

Felvilágosítás: 

Zsótér Jenő 166 mellék, 

Pucser György 164 mellék 

Rendelési információ és forgalmazó: 

 SCI-L  Számítástechnikai Informatikai 

 Fejlesztő Leányvállalat 

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI INFORMATIKAI 

FEJLESZTŐ LEÁNYVÁLLALAT 

1011 Budapest, Iskola u. 10. 

Telefon:  1154-065 

1350-180/180,181,182,184  

Telefax: 135 3915 

Telex: 224599 

A változtatás jogát fenntartjuk! 
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A professzionális személyi számítógépek- 
re kifejlesztett SIEMENS TD9750 terminál 
emulációt megvalósító programcsomag 
lehetővé teszi, hogy speciális adapterrel 
kiegészítve a személyi számítógép a 
SIEMENS TRANSDATA terminál-
rendszeréhez a rendszerkonvencióknak 
megfelelő dialóg terminálként csatlakoz- 
zon. 

EMU-9750 

Siemens TD9750 terminál emuláció 

 

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI INFORMATIKAI 

FEJLESZTŐ LEÁNYVÁLLALAT 

1011 Budapest, Iskola u. 10. 

Telefon: 154-065 

350-180/180,181,182,184 

Telefax: 353915 

Telex: 22 4599 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

Alapvető szolgáltatások 
Rendelési információ 

Megrendeléskor kérjük feltüntetni, hogy 

milyen típusú (PROPER vagy bármilyen 

IBM PC/XT vagy AT kompatibilis) 

személyi számítógéppel rendelkeznek. 

Szolgáltatásaink 

-   tanácsadás (a legmegfelelőbb termékek 

 kiválasztásához) 

-   a termékre vonatkozó felhasználói 

 dokumentáció 

-  a termék alkalmazásának betanítása, 

 egyedi igényeknek megfelelő adap- 

 tálása stb. 

Fejlesztő: 

 SCI-L Számítástechnikai Informatikai 
Fejlesztő Leányvállalat 

Felvilágosítás: 

 350-180/166, 164 vagy 163 melléken 

-  TD9750 kompatibilis képernyőkezelés 

= 1920 karakter (24 sorban 80 karak- 

ter) 

= a nagyszámítógép által vezérelt 

különböző megjelenítési módok 

(normál, inverz, félfényű, villogó, 

nem látható mezők) 

= a nagyszámítógép által definiált 

mezők (védett, alfanumerikus, 

numerikus, markírozható. . .) 

= 20 programozható billentyű a 

karakterlánc és funkciók eltárolására 

= közvetlen nyomtatási lehetőség a 

 nagyszámítógép felől 

= file-átvitel a személyi számítógép és 

a nagyszámítógép között, 

automatikus file-formátum 

konverzióval (változó és fixhosszú 

rekordformátum, nyomtatás vezérlő 

karakter konverzió) 

= futás ideiglenes felfüggesztése és 

visszatérés az operációs rendszerbe 

vonal bontása nélkül 

= adatátvitel duplex vagy félduplex 

szinkron vonalon, maximum 

9600 baud-on. 

- PROPER, ill. IBM PC/XT/AT 

kompatibilis személyi számítógép  

- 256 Kbyte operatív tár 

-  Speciális BSCAD adapter (szinkron  

   kommunikációs adapter) kártya 

Hardware/software 

környezet 

 
A PROGRAM 

RENDELTETÉSE 

Az emulátor programmal kiegészített 

személyi számítógép nagyszámú feladat 

megoldására alkalmas, a SIEMENS 

által fejlesztett programcsomagok módo-

sítási igénye nélkül. 
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A SIE-GATEWAY programcsomag 

két legfontosabb eleme a következő: 

SIE/GW 

 -  amely a két rendszer közötti 

 kapcsolatot valósítja meg. 

GSI9750 

-  amelynek segítségével a 
hálózatban levő PC gépeken 
emulálható a 

SIEMENS TD9750, TD8160,  

vagy a TD8161 terminál. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIE - GATEWAY – 9750 
SIEMENS Kommunikációs programcsomag 

Rendeltetése 

SIE-GATEWAY programcsomag 

segítségével több PC-ből álló lokális 

hálózat (LAN) kapcsolódhat a BS 2000 

operációs rendszer alatt működő 

SIEMENS Host géphez. 

vagy specific poll). A címek megfeleI-

tetése automatikusan történik, így a 

hálózatban levő összes PC képes 

emulációs program befogadására. 

A LAN-ban használatos "nevek" az 

emuláció betöltéskor automatikusan 

kerülnek kijelölésre. 

-    Egy Gateway-en keresztül egyidőben 

maximálisan 8 db. PC tarthat kapcso-

latot a host géppel. 

Szolgáltatásaink 

-   tanácsadás (a legmegfelelőbb termékek 

 kiválasztásához) 

-  a termékre vo,natkozó felhasználói 

 dokumentáció 

-  a termék alkalmazásának betanítása, 

 egyedi igényeknek megfelelő 

 adaptálása stb. 

Fejlesztő, forgalmazó: 

 SCI-L Számítástechnikai Informatikai 

Fejlesztő Leányvállalat 

Telefon: 350-180/164,166 

  SIE - GATEWAY 

  alapvető szolgáltatásai 

Hardware/Software  

környezet 

-  Az összes PC egymástól függetlenül 

és egyszerre forgalmazhat a 

SIEMENS nagygéppel. 

-   A SIE/GW funkciót ellátó gépen a 

gateway program betöltése után 

tovább is dolgozhatunk PC üzemmód-
ban. 

-   A GS19750 terminál emuláció 

funkciókészletét á hálózati üzemmód 

nem befolyásolja (PI. végezhetünk file. 

átvitelt, használhat juk az emulátor 

szolgáltatásait). 

-   Konfigurálás során megad hatjuk a 

SIE-GW számára a PDN-ben generált 

címeket és címzési módot (general 

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI INFORMATIKAI 

FEJLESZTŐ LEÁNYVÁLLALAT 

1011 Budapest, Iskola u. 10.  

Telefon:  154-065 

350-180/180,181,182.184 

Telefax:  353915 

Telex:  224599 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

-   Gateway számítógép ként 

tetszőleges IBM XT/AT vagy azzal 

kompatibilis gép használható. 

Operációs  rendszere MS-DOS 

vagy PC-DOS lehet. 

-   BSCAD adapter, amely egyetlen 

csatlakozóaljzatot foglal el a 

GATEWAY PC-ben. 

-   Lokális hálózat típusával kapcsolatban 

nincs különösebb megkötés. A hálózat-

nak tartalmaznia kell IBM kompatibilis 

NETBIOS-t. 

Ezt a feltételt például az alábbi hálózatok 

teljesítik: 

IBM, PRONET, Microsoft, Novell; 

Olivetti, 3Com 

-   Emulációra alkalmas tetszőleges 

IBM XT/AT vagy azzal kompatibilis 

gépek. Ezek az állomások a hálózati 

hardveren felül nem igényelnek 

speciális hardver kiegészítést a 

SIE - GW-hez való csatlakozásukhoz. 
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EMU-9750 

Siemens TD9750 terminál emuláció 

A professzionális személyi számítógépek-
re kifejlesztett SIEMENS TD9750 terminál 
emulációt megvalósító program- 
csomag lehetővé teszi, hogy speciális 
adapterrel kiegészítve a személyi 
számítógép a SIEMENS TRANSDATA 
terminálrendszeréhez a 
rendszerkonvencióknak megfelelő dialóg 
terminálként csatlakozzon. 

Az emulátor programmal kiegészített 

személyi számítógép nagyszámú feladat 

megoldására alkalmas, a SIEMENS 

által fejlesztett programcsomagok módo-

sítási igénye nélkül. 

Hardware/software 

környezet 

- PROPER, ill. IBM PC/XT/AT 

kompatibilis személyi számítógép  

- 256 Kbyte operatív tár 

-  Speciális BSCAD adapter (szinkron  

   kommunikációs adapter) kártya 

Alapvető szolgáltatások 

-  TD9750 kompatibilis képernyő kezelés 

= 1920 karakter (24 sorban 80 karak- 

ter) 

= a nagyszámítógép által vezérelt 

különböző megjelenítési módok 

(normál, inverz, félfényű, villogó, 

nem látható mezők) 

= a nagyszámítógép által definiált 

mezők (védett, alfanumerikus, 

numerikus, markírozható. . .) 

= 20 programozható billentyű a 

karakterlánc és funkciók eltárolására 

= közvetlen nyomtatási lehetőség a 

 nagyszámítógép felől 

= file-átvitel a személyi számítógép és 

a nagyszámítógép között, 

automatikus file-formátum 

konverzióval (változó és fixhosszú 

rekordformátum, nyomtatás vezérlő 

karakter konverzió) 

= futás ideiglenes felfüggesztése és 

visszatérés az operációs rendszerbe 

vonal bontása nélkül 

= adatátvitel duplex vagy félduplex 

szinkron vonalon, maximum 

9600 baud-on. 

Rendelési információ 

Megrendeléskor kérjük feltüntetni, hogy 

milyen típusú (PROPER vagy bármilyen 

IBM PC/XT vagy AT kompatibilis) 

Személyi számítógéppel rendelkeznek. 

Szolgáltatásaink 

-   tanácsadás (a legmegfelelőbb termékek 

 kiválasztásához) 

-   a termékre vonatkozó felhasználói 

 dokumentáció 

-  a termék alkalmazásának betanítása, 

 egyedi igényeknek megfelelő adap- 

 tálása stb. 

Fejlesztő: 

 SCI-L Számítástechnikai Informatikai 
Fejlesztő Leányvállalat 

Felvilágosítás: 

 350-180/166, 164 vagy 163 melléken 

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI INFORMATIKAI 

FEJLESZTŐ LEÁNYVÁLLALAT 

1011 Budapest, Iskola u. 10. 

Telefon: 154-065 

350-180/180,181,182,184 

Telefax: 353915 

Telex: 22 4599 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

A PROGRAM 

RENDELTETÉSE 
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A Siemens terminálemulációhoz szükséges BSCAD adapter (szinkron kommunikációs adapter) a 

HRL-ben készült: 
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Számítástechnikai Informatikai, Fejlesztő 

Leányvállalat 

1011 Budapest, Iskola utca 10. 

Telefon: 260-000 Telex: 22-4599 

   

V.24 
Sokszorozó 

 

MULTIPOINT HALÓZATOKBAN A MASTER ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ SLAVE 
ÁLLOMASOK KÖZÖTTI FIZIKAI KAPCSOLAT KIÉPITÉSÉNEK EGYIK LEHETSÉGES 
MÓDJA A V.24 INTERFACE SOKSZOROZÁSA. 

 

Főbb műszaki jellemzők: 
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- interface-ek száma:   1 primerV.24 interface 
 4 szekunder V.24 interface 

- átviteli mód.  - aszinkron multipoint 
- szinkron multipoint 

- üzemmód: duplex 

- összeköttetés típusa: modemes vagy direkt  

- órajel: külső vagy saját órajel 

- sebesség:  - külső órajel használata esetén: 0-19200 Bd 
- saját órajel használata esetén: 600, 1200, 1800,2400,3600,4800, 7200, 

 9600, 14400, 19200 Bd. 

- konstrukció:   - önálló hordozható készülék 
  - MPMX51 multiplexorba helyezhető szabványos kártya. 

Aszinkron átviteli mód esetén bármelyik interface-re csatlakoztatható adatátviteli berendezés 

(MODEM, GDN) vagy adatvégberendezés (terminál). 

Alkalmazási példa: 

1.ábra 

Szinkron átviteli mód esetén, ha az alkalmazott terminál bitszinkronizmusra képes (azaz adási 

és vételi órajelre nincs szüksége), bármelyik interface-re csatlakoztatható adatátviteli 

berendezés (MODEM, GON) vagyadatvégberendezés (terminál). 

Alkalmazási példa: ld. az aszinkron átviteli módot. 
 

Bitszinkronizmusra nem képes terminálok alkalmazásánál a következő megoldások lehet-

ségesek: 

a) Primer interface-en, szekunder interface-eken direkt összeköttetés 

a/ 1. külső órajel használata a pr i mer interface-ről (113-as áramkör) 

a/2. saját órajel használata. 

Főbb műszaki jellemzők: 
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2. ábra 

b) Primer interface-en modemes, valamennyi szekunder interface-en direkt összeköttetés, 

 modemes órajel használata. 

3.ábra 

c) Primer interface-en direkt, az első szekunder interface-en modemes, a többi szekunder 

interface-en direkt összeköttetés. Az órajelet az első szekunder interface-re csatlakozó 

modem adja. 

4. ábra 
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Számítástechnikai Informatikai Fejlesztő 

Leányvállalat 

1015 Budapest I.. Iskola u. 10. Tel: 260-000 

5. ábra 

d) Primer interface-en modemes, az első szekunder interface-en modemes, a többi szekun-
der interface-en direkt összeköttetés. 

 A modemek a 113-as áramkörön kapcsolják az adási órajelet. (Nem mindegyik modem 
képes ilyen üzemmódra. 

 

Ajánlott modemek: 

- VT 60200* 

- VT 60300* 

- TERTA TAM 601*  

- ORION AM-12TD** 

* a d) konfigurációban nem használható 

** előnye, hogy két huzalon valósítja meg a duplex üzemmódot 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

Alsónémodi Nyomda  84157 
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