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TERVEZESE

MUEMLEKSZERKEZETEK FELUJITASANAK

Napjainkban egyre gyakoribb feladat a fél- vagy akar egy
évszdzados acélszerkezetek feltjitdsa. Az ilyen, miemlék
jellegli szerkezetek felujitdsa sordn dltaldban indokolt
az a kévetelmény, hogy a szerkezet feleljen meg az érvé-
nyes szabvanyok szerinti terheléseknek. Ezek rendszerint
magasabbak, mint az eredeti szdmitdsokban felvett ter-
hek, vagyis a régi szerkezet tulajdonképpen nem is felel-
hetne meg. Szerencsére a helyzet tobbnyire nem ennyire
reménytelen. Gondos elemzéssel és a szimitdsgépesités
adta lehetdsé; is kihasznal irhato a sze
teherbirdsi tartaléka.

Az ilyen feladat megolddsa mds tervezési felfogdst

egyszerii, de kitlind mérnoki érzékkel felvett statikai
modell alapjan kiszamitott szerkezet a kialakitds sordn
dltaldban — és nem jelentéktelen mértékben — médosult.
Ezek a modositasok (szdmitdsba nem vett rudak alkal-
mazisa stb.) is a biztonsdg javdra torténtek, novelték
a szerkezet tényleges teherbirdsat.

A szdmitd épesitése, a elvégzé
programrendszer biztositja a sziikséges numerikus pon-
tossdgot. A valdsdgot igen jol kozelits modellek sorozata
szdmithato Ki a teljes szerkezet figyelembevételével, vala-
mennyi esetben a totdlis terhelésdllapotok megaddsaval.
Pontosan kovethetok a meglévs, de eredetileg figyelembe
nem vett hatd dgok b hatdsai. Mind-

igényel, mint egy j é, hiszen egy

adott, statikdjdval és
szerkezetnek a kordbbiakhoz hasonlo jellegii és esztétikai
hatdsu kivitelét kell megoldani.

Ilyen acélszerkezetek feltjitdsdndl — kilonosen bo-
nyolult és osszetett szerkezetek esetén — szamos statikai
modell vizsgilatdra, pontos szdmitdsi mddszerekre van
sziikség. Ezekhez jol alkalmazhat6 az ICL System 4-70
tipusi szdmitogépre dltalunk honositott, nagymeretii
rudszerkezetek vizsgdlatira alkalmas programrendszer,
amellyel térbeli, sikbeli keretek és tartordcsok szdmitdsa
VégezhetG. A programrendszerrel akdr 600 ridbol dllé
szerkezet is tobbszdz terhelési dllapottal vizsgdlhatd;
a szerkezeti viltozdsok igen gyorsan és nagy pontossdggal
kovethetok.

A tervezés sordn felhaszndlhaté tartalékként — az

lanyag 6161 fiiggben — leh van a meg-
engedett fesziiltség megemelésére is. A korabeli szamita-
sokban az esetek té égél 1000 kg/m? dett
fesziiltséggel szdmoltak. Tobb szerkezetbdl vett anyag-
minta vizsgdlata kimutatta, hogy az anyag mechanikai
Jellemzgi kozel 4llnak a jelenlegi A 38-as mindséghez.
gy, egyéb p kat (példdul a b inhomo-
gén ét) is figyelembe véve, a dett
fesziiltséget 1120 és 1280 kglem? kozotti értékben lehet
felvenni. Ez mintegy 20% koriili teherbirdsi tartalékot
jelent.

A gépi szdmitdsok sordn lehetGség van a szerkezeti
elemek anyagi és geometriai jellemzoinek pontos kove-
tésére, Egyiittesen vizsgilhatok kiilonbozo anyagi tulaj-
donsdgi elemek vagy elemcsoportok, figyelembe véve
Példdul a teljes szerkezet egyes részein a killonbozs
mérték korr6ziés kdrosoddsokat.

A régi szamitd:  egyszer(i — rendszerint grafo-
Statikai — mddszereket alkalmaztak, keriilve a tobb-
SzOrésen hatdrozatlan szerkezeteket. A kihajlds figye-
lembevételénél — a kor ezirdnyi ismereteib6l adédéan —

leh lehet gfigyelni. Az

bizony g

ezen sordn tovibbi jelents teherbirdsi
tartalékok tarhatok fel.

Az eddigieket jol példdzza a Nyugati palyaudvari
vdgdnycsarnok acélszerkezetének felijitdsdndl alkalma-
zott vizsgdlati modszer. Az eredeti szdmitdsokbol csak
a szaruzat szdmitdsdt sikeriilt megtaldlnunk, abbdl ki-

1. dbra. Szaruzat kialakitdsa az oszlopcsatlakozdsnal
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amelyben a tulterhelt sarokrész nyomott ridjai nem
szerepelnek. Ez tulajdonképpen megfelel a kihajlds
utdni dllapotnak (2. dbra).

A szerkezet geometriai adatait médositva a lefuttatott
gépi it dk a riderck a dezett értékeit.
Ennek alapjdn az elhagyott rudak terheit a kornyezd
elemek vették dt. Mivel a fiigg6leges terhekbél is meg
nem engedetG igénybevételek adodtak — ezekre két-
témasz tartéként szamitottuk a szerkezetet —, a keret-
sarkok rudjait elhagytuk. Csak olyan terhelési esetekben
vettiik tehdt figyelembe a keretsarkok rudjait, amikor
hiizés keletkezik benniik (3. dbra).

A vizsgdlat ént a szerkezet igényt

tuk a Gsitések

mértékét, amelyek mar nem voltak jelentdsek és a szer-
kezet megjelenését sem befolydsoltdk, ami alapvets

intes terhekre
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3. dbra. Statikai vdz fuggdleges terhekre

deriilt, hogy kéttd P

szémitottdk, Cremona-eljarassal. Az 1. dbran jol lithato,
hogy a szaruzat kialakitdsa az oszlopokhoz valé csatla-
kozdsndl — a szdmitottal ellentétben — keretsarokszertien
tortént. A szaruzat kozépsd szakaszdnak nagymértéki
Kkorréziés kdrosoddsa annak Kicserélését tette sziiksé-
gessé — a miemléki szempontok figyelembevételével.
Ez azt jelentette, hogy a szerkezet megjelenése, szelvé-
nyeinek mérete stb. nem térhetett el az eredetitdl.
A szaruzat miemléki szempontbdl legértékesebb részét
— az oszlopokhoz csatlakozd Kkeretsarokszerd részt és
a vonérudakat — pedig anyagdban is megtartottuk.

Az elsé gépi szamitdsok a tényleges rudak figyelembe-
vételével készilltek. Az eredmények alapjdn a sarok ives
ridja, valamint laposvas rdcsridjai nyomdsra nem felel-
tek meg. Nagy kihajldsi hossza miatt az ives rid jelentds
megerGsitésére lett volna sziikség, ami miemléki szem-
pontbél nem volt megengedhetd.

A gépi ton végzett modellvizsgdlatok elemzése Kki-
mutatta, hogy a k ridjainak taligény 1
nagyrészt a vizszintes (szél-) terhek hatdsdra kovetkezik
be. E terhelésre olyan statikai modellt vdlasztottunk,
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y a itasai sordn.
A szdmi végz6 ri d

a geometriai és terhelési adatokat, valamint a kiszdmitott
eredményeket héttértdrolén (mdgnesszalagon) megérzi.

A szerkezet delljé vagy terheléseinek madosita
egyszeriien elvégezhetd. Az egyszer mér rogzitett terhe-
lések a vizsgdlatba barmikor és barmilyen kombindcio-
ban b hatok. A d iikddésének elve
ésadatkapesolata a 4. dbran lithato. A modellvizsgilatok
sordn merev és rugalmas megtimasztasok, valamint a
i i k hatdsaké; ' dsok is meg-
adhatok. A kiszamitott eredmények a szerkezet csomo-
jainal i ridjainak igénybevételeit és a

ok értékeit tar al
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