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Szabadonszerelt feszitettbeton hidak erdtani szémitisa szamitégéppel

REVICAKY JANOS—WERELLNER PETER

A vashetont Monier francia kertész hasznilta
clsinek, kb, 120 évvel ezelitt. A két anyag statikai
cgyiittmitkodését  Francois Hennebique franeia
meémok dolgoztu ki a malt szdzad végén. Az eltelt
80 dv alatt a vasbeton hidak részint szerkezetiless,
részint a tamaszkiz novekedéséhen fejlédtek. Je-
lentds [épdst jolentett a feszitékdbelek megjolendse,
ez tette lehetGvé a konzolosan, dllvdnyzat nélkiil
Cpils feszitettbeton hidak elterjedését. Napjaink-
han szerte a vildgon jelentkezik a munkaerohiany
az GpitGiparban, ami sziikségessé teszi, hogy a
hidépitést  szereléssé  kell fejleszteni. Nagyvobb
nyifisa hidaknal ez dllvényzat nélkiil készitott
szabadonszerelt hidrendszerrel lehetségos,

Jelentds lépést jelentett a hazai hidépitésben,
hogy hosszas tanulményozis és oldkészité munka
utin 1969-ben mogszitletett a dontés, hogy a kun-
szentmirtoni Hirmas-Koris-hid -- Magyarorsza-
gon elbszir —- szabadonszerelt rendszerrel fog
megepiilni.

A hidszerkezet ismertotése

A kunszentmirtoni Harmas-Koris-hid a vizigyi
szakvdéieményben clirt 214 m szabadon tartandd
dssznyvilisnak megfelelden 36,004 70,00+ 36,00 m
nyilisi mederhiddal és 3% 24 m nyildsn 4rtéri
hiddal épitl. A mederhid parabolikns kickelds,
utdfeszitett  cléregvirtott clemekbl  szabudon-
szerelt szerkezet (1. dbra ), o Kozati Hidszubilyzat
szerinti |, A" jelii terhelésre méretezve, A hid a
12,00 m teljes koronaszélesséy dtvezetését bizto-
sitju.

Keresztmetszetét tekintve a szerkezet két szek-
rényinrtohol all (2. dbra). A szekrénytarté elomek
eldregyirtva készillnek, és helyszini betonozdst
csupin a pilléreknél, hidffknél és a két szekrényt
isszekéts palvalemeznél alkalmazunk. A para-
holikus kickelds miatt a szekrényturtd elemek
magassiyn viltozo. Tekintettel arra, hogy azonos
sulyin  elemkiképzésre  torekedtiink, az  elemek
hossza. o magassigukhoz viszonvitva forditottan
arinyos, Az alkalmazott elemhosszak: 2,00—2,50
—3,00 és 3,50 m. A legnagyvobb silyd elem 26,5 t.
A szekrénytarté clemek és a felszerkezet helyszini
beton részei B 400 mindségl betonbol késziilnek.

A hidszerkezet feszitését eredetileg 12 db 7 mm
atmérgji kabellal terveztik. A tervezés folvamén
azonban bebizonyosodott, hogy ebbdl a kibelbdl
il sokat keil alkahmazni, ami a kivitelezést igen
megnehezitené. Szitkséges volt tehit a hazankban
eddig még nem alkalmazott pAszmis kabelek meg-
honositdsa. Amint ennek lehct«‘isége biztositott
volt, dtterveztitk o szerkezetet 12 db T 13 jeli
paszmis kabellel tiorténs feszitdsre (3. dbra b
kibeliiregeket & 68 mm-es kabelburkoléesdvel
képezték ki. A negativ nyomaték felvételéhes
szilkséges kdbeleket a felsd lemezbon vezetik és
a lemez aljin kiképzett megvastagitishan horgo-
nyozzik le. A pozitiv nyomatékok felvételéhoz a
kibelek az also lemezben helyezkednek el, és a

horddkban felhajlitva a hid felss feliiletén kiképzett
fészkekben vannak Ichorgonyozva. Egy szekreny-
ben negativ nyomatékra a pillér felett 27 kibel,
pozitiv. nyomatékra a kizbenss nyildgshan 20, o
sz6ls6 nyilasban 8 kibel sziikséges, Teljosen nzonos
felszerkezeti tervek alapjin fog elkészitlni a mi-
sodik szabadonszerelt feszitottheton hid, a kopis-
tarcsai Kettds-Koros-hid is,

A hidszerkezet fzisai

Szabadonszerelt hidépitésndl a felszerkezet elire-
gyartott elemei az alépitménnyel egvidiben ol-
készithetok, utdna a felszerkezet szerelGipari jel-
leggel épithetd, Az clemek elGregyirtisira, szalli-
tisiara, ragasztasira és szerclésére tobh maodszer
lehetséges. Ezekkel most nem foglalkozunk, esu-
pan a szerelés folvamatit nyvomon kivetve tir-
gyvaljuk u statikai szamitds fazisait. :

Az alépitmények és az inditd zim elkéaziilte utin
n felszerkezet szerelése a pillér mindkét oldalin
egy-egy elem elhelyezésével kezdodik (4. dhra: 0,
ill. 1. fizis). Ezeket nz elemeket — a konzolon
keletkezd negutiv nyomaték felvételére — a sziik-
séges szimi kibellel a folsd szil kizelében mey kell
fesziteni. Ele6 lépésként az fgy ol3allé konzolos
tartdt kell méretezni az illesztésnél és a tokereszt-
metszetben, A fegzitéssel a szerkezet | monolitti
tétele” meglortént, ismdét elhelvozhetiink mindkét
oldalra egy-egy elemet és megfeszithotjiik (L, dhra ;
2. fizis). Masodik lépésként az iyy meyniovekedett
konzoltartot kell méretezni, azonban most mir
nem csak uz illesztés helyénél, hanem az elézo
illesztésnél és a tokeresztmetszetbon is. Minden
tovibbi elempir elhelyezése ntian az dssres eltnG
illesztésnél és a tékeresztmetszethen n mdretesdst
ol kell végezni (4. dbra; n—1. fiziy).

Minden illesztési hézag vizsgdlata azért fontos,
mert egyrészt ezcken a helycken a tartéd homogén
voltit  betonacdlok nem  biztositjak, mdsrdszt
czeken o helycken jelentds igénybeviétel viltozis
van, melycket téhh kibelnek egy keresztimetszet-
ben torténd lehorgonyzisa okoz. Mindezen feliil
az egymis utdn tirténd  killonhizd  nagvedgd
feszitderdk bevitele, azok egynuisrahatdasdnnk szi-
mitdsa is feltétleniil sziiksdges, hiszen a Késdhli
stadiumok vizsgélatihoz, az Gsszogezett fesziilts-
gek megdllapitisihoz ezek a feaziiltséy értckek is
szitkségesek.

Tekintettet arra, hogy a hid keresztinetszete két
szekrénytartéhél all, az egvik szekrénviartd el
kdsziilte utin ugyanehhez a pillérhez esatlnkond,
parhuzamosan futé masik szekrénviurtét is el kell
készitoni. Ezutdn a hidfGnél levd kereszttartd be-
tonozasa és a nyiliskdzépen, uz alkd szl kizeld-
ben futé kibelck megfeszitése kivetkezik. Buzel u
piliértd) kiindulé két konzol, kéttamaszi konzolos
szerkezettd alakult (4. dbra n, fizig),

Ugyanezek o munkdlatok o masik  pillértdl
indulva is elkészitenddk. igy ott is kialakul o két-
taimaszG  konzolos tarté (4. dbra: {n+ 1j-tdl
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[n<njig fazigok). K két szerkezet n hidkizépen
alkalmazott Kereszttartd betonozdsn és w kizépsd
nyilds alsd szal kozeléhen futé kébelek megfeszi-
tése utdn folvtatolagos haromnyilisa tartovia ala-
kult (1. dbra: m. fizis).

A tervezés szamitas igénye

A pazdasigos anyagkibaszndlis ds o korszeri
szerkozet vészletesebb és pontosabb statikai szi-
mitisok készitését teszi szitkséygessé. Tekintsiik At
nz alibbinkban a szabadon szerelt feszitettbeton
hid tervezésénél a Koziti Hidszabdlyzat dltal
eldirt szamitdsokat:

Vizsgdlat az épitési fazisokban (konzoltarta)

) tartotengely irdnyn fesziiltségek,

b)) hizo fofmzﬂltségcl\

Egy konzolon szerelt (n—1) szimi elem esetén
a szamitandd Keresztmetszetek szama: 14243,
(n—1}+n. A szdmitasok szima: 05 (n+1) n.
A kunszentmdirtoni hidnal alkalmazott (n--1)=11
elem esetén 0.5 (124 1)xX 12=T8 keresztmetszet
ellendrzését kell elvégezni.

Vizsgalat a szevbezet kéttdmaszi bonzolos tarle dlla-
poliban

a) tartotengely irinya fesziiltségek,

b) hizo fofesziiltségek.

A vizsgdlandd keresztmetszetek szdma: 2 (n= 1)
A kunsgzentmartoni hidndl: 2 13 keresztmetszet,
T'obbtiimaszi szerkezet vizsqilata

Vizsuilat a feszitéskor (1=0 iddhen)

a) tartétengely irdnya feszitltségek,

b) hizo fofesziiltségek.

Végtelen idGpontban valt vizsgilat (£ =)

a) tartGtengely ivinya fesziiltsdgek,

b) hizé fifesziiltségek.

¢) hatdrillapot vizsgdlata,

d) repedéskorhitozis ellenGradse.

Haromnyilkisi hidnal a vizsgalandé keresztmot-
szetek szdma: 4 (n4-1)+ 1. A kunszentmdrtoni
hidndl: 43 134 1= 53 keresztmetszot.

A hizd fofesziiltségek szimitisandl figvelembe
kell venni az egvidejliségeket. Szamitani kell a
hajlitds, nyivds és csavards mértékado terheléséndl
kelotkezo fesziiltségeket. Keresztmetszetenként te-
hit 3 vizsgilatot kell végezni.

Osszegezve a  hiromnyilisi  kunszentmirtoni
hidnal elvégzendd szmmtasnk szdmit az alibhinkat

kapjuk:
1. Szereléy
a) tartotengely irdinya fesziiltségek ... ... 78
B hes ofesxtiltatliok i ol ac it an 78
2. Kéttdmaszi tartd
a) tartotengely irinyi feszilltségek ... ... 26
b) hiizd ffesstiltasirelt 5 00 Luiaa i 26
3. Haromnyilisd tartd (1=0)
a) tartotengely irdny fesziiltségek ... .. 53
h) hizo fofesziiltségek: 383 .......... 159
4. Hiromnyildsi tarté (1= o)
n) tartotengely iranya fesziiltségek ... ... 53
b) hizo fofesziiltségek: 353 ... ... ... 159
¢) hatardllapot vizsgdlata . ............. 53
Az osszes vizsgdlatok szdma ... .. shvhioa iy v OBS
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