Semsey Péter

A villamos elosztéberendezések szamitégépes tervezeésé-
nek el6készitését még az UVATERV sajit (CALCOMP ti-
pusid) rajzolégépének megérkezése elott kezdtiik el. A
feladatot a ,,0,4 kV-os elosztéberendezések tervezése”
és a , Kozépfesziiltségli kapcsoloberendezések tervezése”
cim( programrendszerekre osztottuk fel. Alkalmazisuk

gyakorisdga miatt els6ként a 0,4 kV-os elosztoberende-

zések tervezésének gépesitését javasoltuk hdrom utemre
bontott programkidolgozdssal.

e Els§ iitemben a ,,0,4 kV-os VIV aluminiumtoko-
zdsu elosztéberendezések tervezése”,

e misodik iitemben a ,,0,4 kV-os lemeztokozdsi
elosztéberendezések tervezése 630 A dramerGsség-
hatdrig”,

® harmadik iitemben pedig a ,04 kV-os mez0os-
tablds elosztéberendezések tervezése 2500 A dram-
ersség-hatarig egy és két gy(jtSsinnel” cimd
programok elkészitését irdnyoztuk eld.

A 0,4 kV-os elosztoberendezések széamitogépes
tervezésénél alkalmazott elvi megoldéasok

Az alapkoncepciét, amely a megoldandd tervezési
alapadatokra, a torzsadattdr tartalmdra és a rajzoldsi
feladat  egyértelmi  meghatdrozdsira vonatkozott,
a 04 kV-os VIV aluminiumtokozdsi elosztoberende-
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zések tervezésénél hatdroztuk meg. Ujszer(i kovetelményt
jelentett, hogy a szamitogéppel ,tudatni kellett” a ter-
vez6 4ltal felvazolt kapcsoldsi rajzot, mert a rajzot
,értelmezve” kell a gépnek a sziikséges méretezéseket
elvégeznie. A kapesoldsi rajzok egyértelmii megaddsahoz
a kriminalisztikdbél jol ismert ,,mozaikkép” modszert
vilasztottuk, ugyanis tervez6i szempontbdl ez ldtszott
a legjobban kezelhetd eljardsnak. A tervezének ennél a
médszernél egy rendezett mozaikkép-tabldzatbdl kell
kivilasztania a megfelel§ rajzelemeket, melyeknek
csupdn hivatkozdsi kodjait kell a tervrajznak megfelelé
logikai sorrendben a program-adatlapon megadnia. (Ldsd
az 1. sz. dbrdt.) A hivatkozdsi kédok alapjdn a program
mdr képes ,felismerni”, hogy milyen késziilékfajtardl
van sz6, és ,tudja”, hogy melyik rajzjelet dllitsa el a
kapcsoldsi rajz adott helyén. A rajzjeleknek megfeleld
késziilékfajtdkat a terhelhet&ség (beleértve az ¢lettar-
tamot is) és a féleségek (beleértve a kapcsoldstechnikai
egységeket is) szerint rendszerezve a program torzsadat-
tdra tartalmazza. A program a nem motorikus fogyasz-
tok esetén a bemeneti adatok alapjan meghatdrozza az
dramerdsségeket és az alapjdn vilasztja ki a késziilékeket.
Motorikus fogyaszt6i ledgazds esetén a villanymotor
teljesitménye, fordulatszdma és inditdsi kovetelménye
alapjan valasztja ki a program 1 millié kapcsoldsi élet-
tartamra a megfelel6 kapcsolokésziiléket. A ledgazds ki-
csatlakozé kdbelének keresztmetszetét a megadott kdbel-




hossz alapjdn a terhelhetdség, a megengedett fesziilt-
ségesés 6s az érintésvédelem egyittes kovetelményének
megfelelden vilasztja ki a program.

A futtatds sordn a program els§ része rajzologéppel
készitett, feliratozott és adattdblazattal elldtott elvi
kapcsoldsi rajzot — mdsnéven egyvonalas kapcsoldsi
rajzot — (ldsd 2. sz. dbra) és drazdsra felhaszndlhat6 da-
rabjegyzéket ad.

A program masodik része a tokozott elosztoberende-
z6s Osszedllitdsi rajzat késziti el. Ehhez a tervezonek a
fiiggdleges irdnyban 135 mm-es, vizszintes irdnyban
270 mme-es osztdsi hilérendszerben értelmezve kell a
VIV aluminiumtokozdsti elosztéelemeket szamjelekkel
reprezentdlva megadnia. Példdul egy A 2-es allg elrende-
zésii eloszerelt szekrényelem olyan madtrixszal adhaté
meg, melynek négy sora ¢és két oszlopa van. Mivel a mat-
rix minden eleme azonos, a konnyebbség kedvéért az
adatlapon csak az a A -es elemet, vagyis a matrix elsg so-
rénak elsé elemét kell az elhelyezésnek megfelel6 koor-
dindtdt jelképezd rubrikdba beleirni, a tobbi Osszetar-
tozdst jelképezd rubrika kitoltetleniil hagyhato. Az ele-
mek jelolését a VIV gydrtmdanykoddal egyezéen vélasz-
tottuk meg, hogy a programot hasznal6 tervezének ne kell-
jen mds jelrendszerben gondolkodnia, mint amit mdr
megszokott.

Az igy megadott adatokkal a mdsodik programrész
M = 1:5-6s méretaranyl Osszedllitdsi rajzot ad, amely a
tokozott elemek villamos funkcidinak rajzjeleit és tipus-
jeleit is feltiinteti.

0,4 kV-os lemeztokozasu és mezéstablas
elosztoberendezések tervezése

A ,,0.4 kV-os elosztéberendezések tervezése” prog-
ramrendszer kidolgozdsdnak madsodik litemében az egy
gyiijtSsines elosztokat 630 A dramerdsség-hatirig rend-
szereztiilk mérnoki megfogalmazdssal és mintapélddk fut-
tatdsdval. Ebben az iitemben a VIV ESZ lemezszekré-
nyes eloszt6tabldkat, a VIV UKT 12 és UKT 13-as
univerzdlis kapcsolétdblikat és a VAV MKE.100 mo-
dulrendszerii elosztékat dolgoztuk fel.

Az egyvonalas kapcsoldsi rajzok megaddsdra tovabbra
is az aluminium tokozdsui berendezések tervezésénél
kidolgozott mozaikkép médszert alkalmaztuk. A lemez-
tokozésu elosztétabldk elrendezési rajzanak meghatdroza-
sdhoz az alkalmazott tipus-szerelGlapok és a szekrények
hivatkozdsi k6djait haszndltuk.

A programrendszer kidolgozasanak harmadik titemé-
ben szerepld ,,0,4 kV-0s mezostdblds elosztok tervezése
2500 A dramerdsség-hatdrig egy €s két gytjtGsinnel”
cimii program mérnoki megfogalmazdsit nemrég készi-
tettiik el. ]

Ez a program a VAV K102 és K201 elosztérendszert
foglalja magdba és kissé eltér az el6z6ektol, mert ezeknél
mér a védelmi berendezéseket is figyelembe kellett ven-
ni. Az elvi kapcsoldsi rajz és a mezdstdblik nézetrajza
kozott itt mar egyértelmi kapcsolat van. Ez bonyolul-
tabb méretezési és késziilék-kivalasztdsi eljdrdst igényel,

A rajzoldgép készitette az egyvonalas kapcsoldsi rajzot

azonban a mezGstibla osszedllitdsi rajzanak meghatdro-
zdsa leegyszerisodott. A program kidolgozdsa jelenleg
folyamatban van.

Adatmegadasi egyszerisitések tipizalassal

Az eddig kidolgozott programok alkalmazdsa sordn
hamar bebizonyosodott, hogy az egyvonalas kapcsoldsi
rajzok adatmegaddsi médszere nem nevezhetd tulzottan
egyszeriinek. Az elvi kapcsoldsi rajzok meghatdrozdsdra
ugyanis a bonyolultsagtol fiiggéen hat elhelyezési szintet,
(A,B,C, D, E, F) vagy kilenc elhelyezési szintet (1 ... 9)
kellett mozaik-koddal ledgazasonként megadni.

A feladatok elemzése sordn rdjottiink, hogy az igen
nagyszdmu varidcios lehetGség koziil az esetek zomében
csak kb. 60—100 kozotti, ismétl6dd — tehdt tipizal-
hat6 — ledgazdsfajta keriilt alkalmazdsra. Ezeket ugy ti-
pizdltuk, hogy egy tipusjel megaddsa az egész ledgazdsi
forma kodjait helyettesiti.

A tipust6l eltérd ledgazdasok kapcesoldsi képei tovabbra
is determindlhatok az alkalmazasi helyeken szintenkénti
mozaikkéd megaddssal. Ezzel a mddszerrel az adatmeg-
adds terjedelmét kb. 1/5-ére, 1/8-dra csokkentettik €s ez
mdr valéban ,kényelmes” eljarasnak mondhato.
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Elképzeléseink a tervezés fejlesztésére

A legfrissebb program is hamar eléviilhet, ezért 1¢-
nyeges szempont a mar meglevd, alkalmazdsban levd prog-
ramjaink dinamikus fejlesztése és a torzsadattdr rend-
szeres karbantartdsa. A futtatdsi tapasztalatok felhasz-
naldsdval tovdbb szeretnénk egyszer(isiteni az adatbe-
vitelt. A 0,4 kV-os eloszték programjaihoz szeretnénk
kapcsolni a kidolgozés alatt levs ,dramittervek és hu-
zalozasi tervek készitése” cimii programot, majd pedig
— az drelemzési osztdly bevondsdval — akoltségvetés-
készitési programokat.

Kiilonosebb nehézség nélkill megoldhaténak létszik
olyan komplex elosztérendszer-tervezési eljards kidolgo-
zésa, ahol az aleloszték ledgazdsainak terhelési adatait
megadva, a kapcsoldsi kép alapjan, kozbensd adatbevitel
nélkiil a 0,4 kV-os fékapcsolé berendezést is megtervezi
a program. Ez annyit jelentene, hogy tobb elemi prog-

Bathy Laszl6

A Hungarocamion gépkocsiparkjdnak rohamos noveke-
dése miatt a nemzetkozi teherfuvarozé villalat uj gép-
jarmiitelep 1étesitését hatdrozta el. Egyre stirget6bb igény
az is, hogy a f6vdros forgalomterhelésének csokken-
tése érdekében a nemzetkozi kozuti szdllitdsban részt
vevé tranzit tehergépkocsik szdmdra Grzott, fizet6 par-
kol6hely alljon rendelkezésre. Ez utébbihoz a jarmiivek
miiszaki és iizemanyag-ellitdsit, a hazai és kiilfoldi
jarmiivek személyzetének kulturdlt vendéglatoéipari (szdl-
lodai, éttermi) ellatdsat is hozza kell sorolnunk.

A hazai kéziti forgalomban a nemzetkozi szllitds
egyre fontosabb szerepet kap, jarm{iveink Eurépa min-
den orszdgiba rendszeresen szdllitanak drut. A szdllitds
biztonsdga korszer(i jarmiiveket és a jarmiivek ma-
gas szintdi karbantartdsat igényli. A magyar (Hungaro-
camion-) jarmfiveknek a céldllomdsokon is megfelel
parkoldhelyre, szerviz szolgéltatdsokra és lizemanyag-
felvételi lehetdségre van sziiksége. Ahhoz hogy ezeket a
szolgdltatdsokat megkapjdk, a nyugat- és kelet-eurépai

* Az UVATERV 1978-ban készitette el a Hungarocamion
2. sz. telepe és a hozzd kapcsolodé nemzetkozi kamion-
pihend (lorry port) program szintii tanulmdnytervét. A beruhd-
zdsban a Hungarocamionon kiviil t6bb mds vdllalat is érdekelt.
Valoszinti, hogy a tanulmdnyban kidolgozott megolddsok mddo-
sulni fognak, ennek ellenére bemutatjuk a javaslatot. A lorry
port tervezési gyakorlatunkban el6szor fordult el ismertetése
hasznos lehet a késébbi hasonld tervezési megbizdsok teljest-
tésében.
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ram kimeneti adatai egy mdsik program bemeneti adatai-
ként szerepelnének, a gépi feldolgozds iddbeli folyama-
tossaganak megszakitdsa nélkiil, ,,zdrt” programfuttatdsi
technoldgidval.

Ezekkel a kiegészitésekkel megoldhaté lenne a
0,4 kV-os villamos eloszt6berendezések teljes szdmito-
gépes tervezése.

A 10 kV-os kozépfesziiltségli kapcsoldberendezések
szdmitégépes tervezésének elGkészitését a 0,4 kV-os be-
rendezések tervezésénél szerzett tapasztalatokra alapozva
a kozeljovoben fogjuk elkezdeni. Ez a program is teljes
rajzdokumentdciot és tételes anyagjegyzéket tartalmazna,
akdr az eddig elkésziilt programok.

Osszegezésiil elmondhatjuk, hogy a villamos tervezés
a kozeljov6ben egyre fokozottabban fog tdmaszkodni a
szamitastechnikdra és ez a tervek minGségének javuldsat
fogja jelenteni.

A HUNGAROCAMION 2.sz. TELEPE ES
A NEMZETKOZI KAMIONPIHENO'

sz4llit6 cégek jarmiivei részére Budapesten is biztositani
kell ugyanezeket.

Jelenleg a fovaros forgalmas és sokszor legszebb ut-
cdin és terein parkolnak a kiilfoldi kamionok, amelyek
nemcsak disztelenek és utcaképet, varosi dsszhatdst ron-
ték, hanem zavarjdk a vdros bels6 ttvonalainak forgal-
mat is.

A komplex telepen a szolgaltatdsok Osszekapcsoldsa
az tizemeltetés és a beruhdzdsi osszeg felhaszndldsa szem-
pontjibél is célszer(i. A tanulmdny szerint a létesitmény
két nagy, ondllé egységbdl dll. A Hungarocamion 2. sz.
miiszaki-forgalmi telepének feladata lesz 500 tehergép-
kocsi-szerelvény miiszaki és forgalmi elldtdsa, 300 teher-
gépkocsi-szerelvény tdroldsa és a kiilf6ldi kamionszerel-
vények miiszaki elldtdsa.

A lorry port teriiletén 100 kiilf6ldi kamionszerelvény
szdméra terveztiink tdroldhelyet és iizemanyag-kimér6t,
100 f6s szallod4t, 100 féréhelyes éttermet.

Szalloda-étterem

Az irodahdz és szocidlis épiilet f6homlokzatdval és f6-
bejdratdval a Nagyk6rosi t felé néz, ebbdl azirdnybol
kozelithet meg ugyanis alegegyszertibben a telep gyalo-
gosan vagy gépkocsival. Az épiiletre merSlegesen he-
lyeztiik el a lorry port szdllét, ez egyrészt forgalmi
szempontbdl j6, ugyanis a kiilfoldi kamionok forgalma



