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A HIDTERVEZES SZAMITOGEPES SEGITESE

A vallalat és ezen beliil a hidtervezé iroda korszerUsitési fo-
lyamataban a tervezésnek, mint alapvetd tevékenys'égr.\ek, a
korszerlisitése meghatarozé jelentéségl. A muszaki fejlédés
jelenlegi 4llapotaban az elérelépés 6 eszkoze a szamitasgé-
pesités bevezetése a tervezési tevékenység minden teriileté-
re. A kézlemény feladata az eddigi tapasztalatok, eyg?m_ények
és a jovére vonatkozé szakterileti elképzelések rovid ismer-
tetése. ' \

A hidtervezésnél a szamitégépek két f6 tipusat hasznaljuk:
a véllalati szamitastechnikai féosztaly kézponti g’épét és az
iroda kézvetlen kezelésében lévé személyi szamitégepeket.
A kézponti gépnél a valtds az R-20-asr6l TPA-11/580-asra
1987 nyaran volt. Ugyanekkor kapta az iroda az 19?3 ota
hasznalt Spectrum tipusu kisgépek felvaltasara az els6, mar
valéban nagy teljesitmény, Olivetti gyénmény.u szerpélyl sza-
mitégépet. Az elsé beszerzések ota, az anyagi lehetdségektol
fuggéen, folyamatosan béviil az irodai gépallomanyunk,
amely ma mar az alabbi eszkdzokbd| éll:.

2 db kézponti géphez csatlakozé terminal

3 db Olivetti M—15 jeli hordozhaté PC

1 db Olivetti M-240 jelli XT kompatibilis PC

1 db Selectrade 16 bites XT kompatibilis PC

1 db Olivetti M—28 jelG AT kompatibilis P_C

2 db Maszertechnika MAT AT kompatibilis PC

1 db Muszertechnika MAT 32 bites AT kompatibilis PC

1 db Selectrade 32 bites AT kompatibilis PC. £

A gépek kézponti memériakapacitasa 512-2048 {(byte k-
Z6tti, a merevlemezes tarolék mérete pedig 20, 40, |ll'e.tve 8'0
Mbyte. A tiz helyi gép és a kézponti gép két terminalja mar
jelentés szamitastechnikai kapacitast képez, erételjesen segiti
az iroda tevékenységét. Az egyes alkalmaz,ésokrél — a teljes-
ség igénye nélkiil — a mellékelt abrak tantskodnak.

A sikbeli keretszerkezetek szamitasa a hid- és szerkezet-
tervezé mérndki gyakorlatban a leggyakrabban eI6forquI6 fel-
adat. Az irodan sajat erdbdl kidolgozott, BASIC nyelvi keret-
SzZamité program egységes adatbead_éssa'l 6s er?dr.nényszol‘
Qaltatassal egyarant hasznalhat6 az irodai szemeélyi szamito-
9épeken és terminalokon keresztil a kdzponti TPA szamito-

129 csomépontbél és 280 ridbol 4116 keretszerkezet hilozata

D/

TSR

-l
w S

gépen. Az alkalmazand6 gépet a feladat nagyséaga és az ép-
pen szabad gépek hatarozzak meg. A grafikus képernyével
ellatott személyi szamitégépek nagy eldnye, hogy a tébb szaz
geometriai bemend adat helyességének ellenérzését a sza-
mitas kézben vizudlisan lehetévé teszik. A szamitas géptipus-
tél fuggetlenil néhany masodperc alatt lezajlik, az iddigény
tovabbi és jelentésebb részét az adatok beadasa és az ered-
meények kinyomtatdasa jelenti. A bemend adatokon tul az
0sszes csomopont mozgasat és az osszes rid igénybevéte-
leit megadja a gépi szamitas. A sikbeli keret programmal a
masik gyakran eléforduld feladat, a tobbtamaszu tarték alak-
valtozasanak és igénybevételeinek a vizsgalata is elvégezhe-
t6. Kulén programmal rendelkeziink a keresztmetszeti jellem-
z6k (felulet, sulypont, inercia) meghatarozasara, a sikbeli ra-
csos tartok szamitasara.

Jelentds témakor a tartéracsok szamitasa, itt két lehetéség
kozll valaszthat a tervezd. A személyi szamitégépes szamitas
mellett méd van a kézponti gépen talalhaté altalanos program
rudszerkezeti moduljanak a hasznalatara, és ez a program —
tobbek kozott — térbeli ridszerkezetek vizsgélatara is alkal-
mas.

A térbeli szerkezetek vizsgalata igen szamitasigényes te-
vékenység. Az egyes teherallasok megfelelé megvéalasztasa-
val az igénybevételi hatasabrak eldallithaték. Ehhez nyuijt se-
gitséget a hatasabrat a kdzponti gép altal szamitott adatokbdl
megrajzolé és a maximalis, illetve minimalis igénybevételek
meghatarozasahoz szilkséges adatokat kozvetlenil szolgal-
taté PC-s program. A hagyomanyos racsos tarték térbeli szer-
kezetként valé szamitasa lehetdvé teszi az egyes tartéelemek
(racsrudak, palyatartok, szélracsok) egyuttdolgozasanak pon-
tosabb figyelembevételét és igy gazdasdgosabb szerkezetek
tervezését.

Az acélszerkezetll tornyok tervezésére is vannak kézponti
gépes és PC-s programjaink.

Kozponti gépen fut a tébbtamaszu, egyedi technologiaju
(szabadon szerelt, szabadon betonozott, hossziranyban be-
tolt), feszitett vasbeton hidak igénybevételeit és alakvaltoza-
sait meghatarozé program. Az iroda altal karbantartott és to-

Szamitégépes munkahelyek




Tartérécs alakvéltozdsa személyi szdmitégépen szdémolva

vabbfejlesztett program eredményesen hozzéjarul az Gj és
korszer( szerkezet alkalmazadsahoz (Sorokséari-Duna-hid,
szolnoki Tisza-hid). Az egycellds vasbeton szekrény kereszt-
metszet palyahatasbdl sza&rmazé keresztiranyl igénybevéte-
leit sajat fejlesztésl programmal hataroztuk meg.

Egyedi fejlesztési PC-s célprogramokat hasznéltunk az
utébbi id6szak legnagyobb munkajanal, az MO autépélya ha-
rosi Duna-hidjanak tervezésénél. A mitargy az orsz4g legna-
gyobb tébbtdmaszi 6szvérhidja. Mind az acél f6tarté, mind
az egyittdolgozé szerkezet szdmitdsa rendkiviil idSigényes
munka volt, azokat csak a tervezék kézvetlen rendelkezésére
all6 szamitégépekkel lehetett a nemzetkézi versenytargyala-
son el6irt szoros hataridSkre elkésziteni.

Folyami hidak tervezésének el6készits fazisdban szdmos
el6szamitast, vazlattervet kell késziteni a statikai, gazdas4-

Keretprogram kinyomtatott ergdménylapja

11-14-1989 Tervezam 1 1

Rajzszam 11

Csomépontok szama= 129
Csomépontok koordinatai

Csp xn y Yyt

12 =18,741 0.000 o o 1
2 18.711 ©.000 o 0 1
3 =18.611 @.von - D s ¢
4 18.611 @.000 U P B !
5 =-18.935 0.807

b 18.935 0.807

7 =18.387 ©.807

-] 168.387 0n.807

9 =18.935% 7

10 L9359
11 . 387
12 .5 .20
13 .?é 3.667
14 18.935 3.667
15 =-18.387 J.667
16 18.387 3.667
17 -18.935 5.099
Rudak szama kozbenso csukloval ng = 10
Rud Kezdet Veg
199 QIO G- Qe @iAe]
200 0. RO 0N Ol
235 (o JOUT « SIS TR IR+ FSL 1)
236 050 1540, =0 0,
245 090 SOFSONmPNERL
246 SRR SRS ) |
247 O N0 100 R0 50
248 o PR R R« TN
271 OO SN O5S0/5=0;
280 0. ONF e iy 2000
Terhelesi eset : 1 Csomoponti terhek
Csp Fx Y M
129 0.000 1000.000 0.000

Javitas i=1,n=07?
Adatok lemezre i=1 7
Terhek lemezre i=1 7
Szabadsagfok f= 381
Tamaszmozgasok O
Savszelesseg b= 45

Csomoponti elmozdulasok rud kezdo- es vegpontban

Rud @xk eyk fik axv eyv fiv
1 0.00000 0.00000 -0.01511 ~0.01193 0.00332 -0.014:
2 0.00000 0.00000 0.01511 0.01193 0.00332 0.014
3 ~0.01193 0.00332 -0.01414 ~0,03042 0.00319 -0.012
4 0.01193 0.00322 0.01414 0.03042 0.00319 0.012
S ~0.03042 0.00319 -0.01214 ~0.04685 0.00284 =-0.010!
& 0.03042 0.00319 0.01214 0.04685 0.00284 0.010
7 ~0.04685 0.00284 ~0.01054 ~0.,06025 0.00226 =0.008.
8 0.04685 0.00284 0.01054 0.06025 0.00226 0.008:
y -0.06025 0.00226 ~0.00827 ~0,06963 0.00140 =0. 99:_4\
Igenybevetelek rud kezdo- es vegpontban
Rud Nk Nv Qk Qv Mk My

1 -3.08 -3.05 -1.59 -1.59 0.00 By
2 ~3,05 -3,05 1.59 1.59 0.00 1
3 66.72 66.72 0.74 0.74 -1.33 -0
4 66.72 66.72 -0.74 ~0.74 1.33 0
=1 189.10 189.10 =0.51 =0.51 -0.28 ~1.¢
6 189.10 189.10 0.51 0.51 0.28 1.¢
7 210,15 310.15 0.14 0.14 -1.01 =0, ¢
a 310,15 310.15 0.14 ~0.14 1.01 0.
9 430.94 430.94 ~1.54 -1.54 -0,81 -3.1
10 430.94 430.94 1.54 1.54 0.81 3.1
11 293.37 393.37 4.89 4.69 ~2.99 0./
12 393,37 393.37 ~4,89 -4.99 2.99 -0
1@ 293.58° 293.58 5.63 5.63 -4.29 0.
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gossagi és az esztétikai kérdések elddntésének elSsegitésé-
re. A mederszelvény és a terep megrajzolasa utan aranylag
egyszer(en lehet a lehetséges felszerkezeti valtozatokat &b-
razolni. A nyomtatas a gépek mellett rendszeresitett matrix-
nyomtatéval késziilt, de méd van a terminalkapcsolaton ke-
resztil a rajzot a szamitékézpontban miksds rajzgépen is
kirajzoltatni. A rendelkezésre 4ll6 program bizonyos megkd-
tésekkel haromdimenziés 4brézolasra is alkalmas. A képer-
nySn prébalgatva a tervezS kdnnyen kivalaszthatja a legked-
vez6bb megoldasokat. Kiilféldi példak alapjan az AutoCad
alapl szerkeszt6i munkahelyek a legelterjedtebbek, intenziv

Hidpillér axonometrikus képe (a pillér és a felszerkezet csatlakoz4sénak
részletmegoldéasa)

Hatésabra €s leterhelése (térbeli szerkezet szdmitdsdnak kiegészits 1épése)

il Tfh\u

89  0.00636300 0.00006601 -0.00000437
90 0.00285800 0.00002965 -0.00000175
91 0.00000587 0.,00000006 0. 000109

NORMALERO  HATASABRA

s T Ty

< 00000686 0.00003454
+ 00000289 0.00001435
0.00000100 =0,00000600
0.00000198 ~0,00001021
=0. 2
-

O 0355 -
0.00000317 ~0.00
0.00000258 ~-0.00

00000184 ~0
00000097 -
0.00000036 -0.00000027 =0.

112890
Y0bbED
00008

101 =0,00000060 -0

AXTAL SHEAR1 SHEARZ MTORS . MB2 MES

YMAX 0.15880001 0.01219000 0.00486300 0.00135200 0.04202000 0.05285000

HELYE 23 a8 52 52 P a6

YMIN -1.55499995 -0.04885000 -0,02308000 -0,01884000 -0,03981000 -

HELYE 48 50 a1 49

SUM+ 2.50709343  0,02074432 0,00860871 0,00241944 ©0,093404734

SUM= =17.08501816 ~0.13288371 ~0,03344750 ~0,08679007 ~0,06501123

TOTAL 14.577924735 ~0.,112173940 ~0,02483879 ~0.04437063 0.02839311
LMOSOB46 . MNT LMOSOB47  MNT



S e
AN
i /// .
// R 50.000
//// //
L / /
TR =TT
R RS
| L
——560.000 100,000 200.000- 100.000 | 50.00 l
|
500.000—— J
T .l T
—560.00 50.00—
|
500.00— : |

bevezetésilket a jelenleg még magas szoftver- és hardverarak
fékezik, de a hazai 4ralakulds mar biztat6 jeleket mutat.

A numerikus és a grafikus alkalmazasok mellett a szove-
ges munkarészeknél is kedvezS eredménnyel hasznalhatok
a személyi szamitégépek. Ismétisdé munkarészeknél csak az
eltéréseket kell atvezetni, a tervezSi munka termelékenysége
ndvekszik. A tablazatoknal az egyes rovatok, kockak tetszé-
legesen programozhaték. Mdtargykimutatasra és egyéb nyil-
vantartasi feladatokra kival6an alkalmas. Nem tartozik szoro-
san a téméhoz, de megemlitjiik, hogy az iroda bels§ munka-
és bérnyilvantartasét is ilyen programokkal kezeljik.

A révid helyzetismertetésbdl lathatd, hogy az iroda a mun-
kajanak gépesitésében mar ért el eredményeket, de a fejlesz-
tési munka java része még eléttiink van. A versenyképesség
névelése, a mlszaki tervezés szinvonaldnak emelése, az op-
timalis megoldasok keresése, a tervezési id6 és a kdltségek
csokkentése, a kilféldi tervezési gyakorlatban mar bevalt

NUTARBYJEBYZEX N1 AUTOPALYA GYOR DELI ELKERULD SIAKASI (105,6 - 129,3 KN)

Hidvézlatok AutoCad programmal

modszerek meghonositasa mind a szamitastechnika alkalma-
zasat igényli. Folytatni kell a legkedvezébb teljesitmény/ar jel-
lemz6jd gépek és szoftverek beszerzését, kifejlesztését a leg-
célsgerﬂbb és leggazdasagosabb médon. Eréfeszitéseket kell
tenni a szamitastechnikai fogadékészség kialakitasaban. A
mérndki munkahelyre telepitett gépek dsztdnzik a tovabbkép-
zést, az ismeretek megszerzésének az igényét, ezérn szere-
puk e terileten nem elhanyagolhatd.

A fizikai munkavégzés teriiletén mar lezajlott az ipari for-
radalom, amikor tékebefektetéssel, gépesitéssel az emberi
er6 teljesitéképességét megsokszoroztak. Ugyanilyen vélto-
zasok el6tt all korszakunkban a szellemi munka. Megfelels
eszkoézokkel, a mechanikus, programozhaté szellemi tevé-
kenységek szamitasgépesitésével nagysagrendekkel fokoz-
hat6 a szellemi munka termelékenysége. A rutintevékenysé-
gektSl tehermentesitett mérndkok igazi értékteremts, alkoté

munkat végezhetnek.
Mudtargyjegyzék részlete
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1+ RAJISIAN | MUTARGY | M ' Al AXADALY MEBNEVEZESE ' TANAST FELSIERKETET HID
H i\ SIANA ) SIELVENY | ' S106E ‘ ROD + KIOSITAS(m) (n) SIELESSEG i TERULET |
: 3 4 h ' (fok) : (a) v oAsd) o}
1 10 1. ] -1064760.  Feluljaro elvalasi csosopont *A* ag felett 60-00-00 ! sik DOL2I413 L AS.5B 1 15.074(0.62)414.67 1 1356
Y20 42 ) 108445 Aluljaro foldut alatt § 800000 o mikl CHEASHIBHIG T SN 8.13 ]
H N 31 1104870.88 | Aluljaro a gyorszentivani bekotout alatt Ui 79-38-28" "t ptk DOBeNT48 1 80,50 9.63 187
D4 L AL 1114358.62 ) Aluljaro a BI3b sz, ut alatt DoA1s07-2) 1 sl 1 9220249 1 LR L 10.13 624
i 2 5 1 114+209.78 ! Feluljaro foldut felett D90-00-00 1 sik ) 1001548 1 3350 ) A3.134(0.37)413.03 1 880
Vb0 b 1144997.15 | Feluljaro a 81 sz, fout felett Dob9-46-25 1 sik V12022412 ) 49,59 15.934(0.37)415.85 | 1479
' IS 71 1154705,53 | Aluljaro foldut alatt Pobbe27-07 }  sik VI Eb SR TR 8.13 4l
VB 1B} 116+657.83 | Aluljaro a 8222 sz, ut alatt ©70-24-18 | vert colop 1 9e201749 1 5.5 10.13 533
!9 19 1 1174618 | Feluljaro a Pandzsa er felett i 76-00-00 | vert colop |  11.80 12,60 13340304303 1 332
' 10 | 10 1 1184536.33 | Feluljaro a NAV Gyor-Veszprea vv. es 82 s2. fout felett L 78-36=35 ! vert colop | 1242023+15 | 73.50 ) 18.0B+(0.37)413.13 | 2294
| 1 H 11 11194521 ! Feluljaro a Maloasori arok felett ! 88-00-00 ) vert colop ! 8.80 9.60 ! 14,484(0,37)414.88 | 282
| 12 12 1 1214000 ! Feluljaro a Kis-Pandzsa felett L 63-00-00  sik,viza.bet} 9.80 10,80 ) 13.134(0.37)413.13 1 284 !
H 1305 131 121405518 | Aluljaro a 83129 sz. ut alatt Vobb-4B-00 ! &1k L1179 LI Y ] 10,13 TETRE
} 1" | i 1 1224441,39 | Feluljaro a WAV Gyor-Celldomolk vv. a 83 sz, fout es foldut felett ! 73-30-05 ) vert colop : 201442820813 | 81,52 1 17.034{0.37)413.13 | 2487 !
H 15 ' 15 1 1224824.54 | Feluljaro a B3 sz. fout tavlati nyosvonal felett 1 B0-12-22 | vert colop i  10422¢10 42,50 | 15.544(0.37)416,08 | 1344 !
Y 2 H 16 11234700 ! Feluljaro a Holt Marcal es foldut felett 1 60-00-00 | furt colop ! 1741948 4,58 ) 1330333 Y 1N
b BE <l ST TR 244220 ! Feluljaro a Raba toltes foldut)a felett i 76-00-00 | vert colop !  B13d 29.50 U INA3HOMNHMIAT Y M
¢ 27 } 18 | } ! Feluljaro a Raba jobbpart: arter felett 1 77-00-00 | vert colop 120.8+2825.2¢24.8 97.40 | 13.13¢(0.37)413.13 1 25%4 !
E a8 | otqn v laitst St Feluliaro a Rabai felett | 77-00-00 1 furt colop [AAATAL0MAL T 16440} ISASHOINMIAY L 43
(T 20 ! | ! Feluljaro a Raba balparti arter felett 1 77-00-00 } vert colop 124.843825.2420.8 122,60 | 13.13¢(0.37)413,13 | 3288
H 17 H 21 V1244740 ! Feluljaro a Raba toltes foldutja felett  80-00-00 | vert colop ; 841348 V29,50 ) I3M0INMBY s !
H 18} 22 | 126475288 | Feluljaro a GYSEV Byor-Sopron vv. es BA12Y sz, ut felett VO 47-33-34 | vert colop | 1B+2820+18 76,70 1 13303 413.03 1 2004 )
H IV RS R S 274390 t Aluljaro a BA12S sz. ut alatt 1 84-16-20 ) vert colop | 94201749 32.% | 9.6 150
| 20 H i) {129¢004.36 | Feluljaro a B9 sz, fout felett 56-18-0B ! vert colop ! 14420418413 | 65,60 | 15.304(0.37)+14.88 ! 1890
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